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Sviluppo sostenibile e

produzione

IS0
14001

EINTECHNICA

IS0
50001

EINTICHNICA

EMAS:
Continuo miglioramento
delle performance
ambientali
Report di sostenibilita
annuale
Gestione di energia e
acqua
Equita sociale

DIN ISO 14001:
Continuo miglioramento
nella riduzione di rifiuti
e emissioni di CO2, nel
risparmio di energia,
acqua e consumi

DIN 1SO 50001:
Continuo miglioramento
nella gestione
dell‘energia:
performance, efficienza,
sicurezza, utilizzo

A.l.S.E.-Charter:
Produzione di prodotti
detergenti sicuri e
sostenibili

DIN I1SO 9001:

Continuo miglioramento
dei processi di gestione e
soddisfazione del cliente
Sistema di gestione di
qualita nello sviluppo

e nella produzione dei
prodotti

Lpgreen

PROFESSIONAL

®

Scheda di Sostenibilita

ACTIV liquid

at . . o o
4) green- ® Detergente liquido ipoallergenico
B Prestazioni Eco-efficienti: produrre nel modo giusto

Sicurezza per 'ambiente e I'utilizzatore con le piu alte prestazioni di pulizia

www.ecolabel.eu

Certificazione Ecolabel (DE/006/012)
Completamente privo di componenti tossici e nocivi
Le migliori prestazioni con la minore concentrazione in utilizzo

Biodegradabilita completa

Uso intensivo di risorse rinnovabili — continua crescita nel riciclo dei materiali

P

ACTIV liquid, con tutti i suoi ingredienti, € completamente biodegradabile; cio viene
dimostratoattraverso i test di mineralizzazione secondo la normativa OECD 302B**per maggiori

informazioni visita il sito www.wmprof.com

Produzione con ampio uso di materie prime rinnovabili e utilizzando il 100% di energiaidroelettrica,

solare e geotermica

Produzione ampiamente indipendente da oli di origine petrolchimica: il 82% del carbonio organico
utilizzato in ACTIV liquid & originato da risorse rinnovabili derivanti dalle piante

Sistema di trattamento e depurazione delle acque

Massima trasparenza — dichiarazione completa degli ingredienti

5-15% tensioattivi non ionici (Alcool grasso EO addotto, Tensioattivi a base di zucchero), sapone (Olio di cocco), <5%
Fosfonati, tensioattivi anionici (Sodio lauriletere solfato), enzimi (Proteasi, Cellulosa, Lipasi), sbiancanti ottici, profumo
Altri ingredienti: Aqua, alcol, Glicole propilenico, Citrato, Polimeri

Qualita tedesca per lo sviluppo di un business affidabile

Da piu di 25 anni siamo pionieri nello sviluppo di prodotti sostenibili
Soluzioni per l‘igiene che garantiscono una crescita redditizia
Marchio di fiducia

Formazione e supporto agli operatori professionali
)

Formazione a 360° con consulenti qualificati
Supporto e soluzioni per ottimizzare le procedure di pulizia
Incremento del valore del servizio e reputazione dell’azienda

makes the difference



@ Scheda Tecnica

Lpgreen

ACTIV liquid

at . . o o
4) green- ® Detergente liquido ipoallergenico
i B Alte prestazioni ® Profumazione durevole ® Alta compatibilita con i materiali

Proprieta del prodotto

|_| green

- ACTIV liquid & un detergente universale concentrato che assicura alte prestazioni di lavaggio gia a 30°. Rispetta
-~ e I'equilibrio ambientale, la salute delle persone e della sicurezza degli operatori.
ACTIV liquid & adatto per tutti i tipi di tessuto. Privo di shiancanti & utilizzabile su bianchi e colorati.
- Oltre ad essere privo di fosfati, fosfonati e conservanti, ACTIV liquid contiene estratti naturali di aloe vera. Grazie
—— @/ TR y qualsiasi rischio di reazione allergica.
TS

alle sue proprieta ipoallergeniche certificate dal test HRIPT, ACTIV liquid & dermatologicamente testato per ridurre

Composto per la maggior parte da materie prime provenienti da risorse rinnovabili, ACTIV liquid protegge I'ambiente

f ¢ nel rispetto delle generazioni future.

-~
Area di applicazione
Modo d‘uso e dosaggio ACTIV liquid & adatto a tutti i tipi di tessuto e a tutte le temperature.
085, Dosare in elazione Utilizzare ACTIV liquid secondo le istruzioni di dosaggio e lavare i tessuti senza prelavaggio (a seconda della durezza
all‘applicazione e dell’acqua e del grado di sporco della biancheria). La durezza dell’acqua puo essere richiesta all’azienda fornitrice
al grado di sporco.
B S locale.
Seguire le struzioni
riportate di seguito.
Sicurezza del prodotto, conservazione e protezione dell’ambiente
A= @ @ Sicurezza: prodotto destinato esclusivamente all’'uso professionale. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non
W mischiare con altri prodotti. Testare la compatibilita dei materiali prima dell’'uso. Per ulteriori informazioni consultare la
scheda di sicurezza del prodotto.
Q 8ml* | 13ml* | 17 ml* Conservazione: conservare il prodotto a temperatura ambiente nella sua confezione originale.
Ambiente: smaltire il contenitore solo quando e vuoto negli appositi centri di raccolta. Un dosaggio appropriato
“ 2m* | 17 mi | 21 m* consente di risparmiare e minimizza I'impatto ambientale. Lavare alla temperatura piu bassa possibile. Lavare sempre
a pieno carico.
“‘ 17ml* | 22ml* | 26 ml*

Unita di vendita Il vostro partner di fiducia sul territorio
Codice 712603  2x5L
Codice 712822  1x15L

Valore pH " | 8| .'

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86
Werner & Mertz Professional Srl | via Cesare Battisti, 181 | 20061 Carug ate (MI) | Italy | wmitaly@werner-mertz.com | +39 02 9273151

makes the difference



